
GRIGLIA FINITURE

TIPO INTONACO PARETI

TIPO INTONACO SOFFITTO

TIPO RIVESTIMENTO PARETI

00 0
0
00 0

TIPO PAVIMENTO
TIPO BATTISCOPA

TIPO TINTEGGIO

TIPO CONTROSOFFITTO

TIPO  INFISSI:

IDROPITTURA LAVABILE VINILICA PER INTERNI1

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNI

TIPO INTONACO PARETI:

TIPO INTONACO SOFFITTO:

PANNELLI IN LASTRE DI CARTONGESSO IDROREPELLENTI CON VERNICIATURA SILICONICA (sale operatorie)

INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNI

PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO CON EVENTUALI VELETTE DI COMPLETAMENTO VERTICALI IN CARTONGESSO

TIPO CONTROSOFFITTATURE:

TIPO TINTEGGIO:

1

3

2

1

1

TIPO BATTISCOPA:

ZOCCOLETTO IN GOMMA A SGUSCIA1

PANNELLI IN GESSO ALLEGGERITO CON BARRIERA AL VAPORE (cucine e wc)

TRAMEZZATURA IN  CARTONGESSO (DOPPIA LASTRA)

MURATURE:

M3

M2

M1

TRAMEZZO IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATI (PARETI REI) SP.cm.12 + INTONACO

ZOCCOLETTO IN PIETRA NATURALE2

TRAMEZZO DI COMPLETAMENTO IN  LATERIZIO FORATI SP.cm.8 + INTONACO

SCHERMATURA IN LAMINA DI PIOMBO SOVRASTANTE SOLAIO (sale radiologiche-tac)X

TIPO PAVIMENTI:

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO (wc,cucine,depositi,loc.sporco-pulito)7

FINITURA AL QUARZO SOVRASTANTE MASSETTO IN CLS (locali tecnici)

PAVIMENTO IN GOMMA LISCIA CON SOTTOSTANTE LAMINA DI PIOMBO (sale radiologiche-tac)

PAVIMENTO IN PIETRA NATURALE  (hall, scale e pianerottoli)

PAVIMENTO IN GOMMA LISCIA (percorsi, diagnostiche generiche e degenze)

PAVIMENTO IN GOMMA ELETTROCONDUTTIVO (sale operatorie)

PAVIMENTO IN KLINKER ANTIGELIVO (coperture)

1

3

4

5

2

6

M4 MURATURA IN BLOCCHI TERMICI SP.cm. 30 + INTONACO

PORTA INTERNA IN PROFILATO DI ALLUMINIO E SPECCHIATURE IN DOPPIO LAMINATO PLASTICOPI

PORTA ESTERNA IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PREVERNICIATO CON VETROCAMERAPE

VETRATA IN PROFILATO DI ALLUMINIO TIPO "COURTAIN WALL"V

PR PORTA IN FERRO REI 120

PF PORTA IN FERRO CON GRIGLIA DI AERAZIONE (locali tecnici)

GRIGLIA PER AREAZIONE IN PROFILATI DI ALLUMINIO (locali tecnici)G

PORTA O VETRATA INTERNA IN PROFILATO DI ALLUMINIO E SPECCHIATURE IN VETRO DI SICUREZZAPIA

INFISSO MONOBLOCCO IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PREVERNICIATO CON VETROCAMERAF

PORTA INTERNA IN PROFILATO DI ALLUMINIO E SPECCHIATURE IN BILAMINATO PLASTICO CON LAMINA DI PIOMBO INTERNAPX
(sale radiologiche-tac)

VISIVA IN PROFILATO DI ALLUMINIO CON LAMINA DI PIOMBO E VETRO "ANTI RX" (locali comandi sale radiologiche-tac)VX

CON INTERPOSTO MATERIALE ISOLANTE

VISIVA IN PROFILATO DI ALLUMINIO CON SPECCHIATURA IN VETRO DI SICURERZZAVA

PORTA INTERNA IN ACCIAIO INOX SCORREVOLE - MOTORIZZATA CON OBLO IN VETRO (sale operatorie-emergenze)PO

CON ORDITURA METALLICA E MATERASSINO ISOLANTE INTERNI (SP. TOT. cm. 12.5)

CONTROPARETE IN PANNELLI MODULARI DI LAMINATO + TRUCIOLARE SP. mm16 ANCORATA CON STRUTTURA IN ALLUMINIO (sale operatorie

TIPO RIVESTIMENTO PARETI:

PANNELLI IN DOPPIO STRATO DI TRUCIOLARE CON INTERPOSTA LAMINA DI PIOMBO Sp. mm3  E FINITURA IN LAMINATO PLASTICO

2

1

3

GOMMA LISCIA RACCORDATA CON SGUSCIA A PAVIMENTO (degenze - fino ad h. = m1- ambulatori e sale parto - fino ad h. controsoffitto)   4

PIASTRELLE MONOCOTTURA-FINO H. CONTROSOFFITTO SOVRASTANTE TRATTAMENTO IDROREPELLENE

(wc,cucine,depositi,loc.sporco-pulito)

(sale radiologiche-tac)

FASCIA PARACOLPI IN MATERIALE PLASTICO CON SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO (percorsi-degenze)5

ed endoscopiche)

M5 PARETI MOBILI A CHIUSURA STAGNA CON INTELAIATURA METALLICA E PANNELLI IN LAMINATO PLASTICO (laboratori di ricerca)

AREA DEGENZA

AREA SERVIZI NON SANITARI

AREE FUNZIONALI

AREA DI ACCOGLIENZA

PIANTA LIVELLO 3

A QUOTA +42,95 (+8,40)

CONNETTIVO ORIZZONTALE

SISTEMA DEI PERCORSI

VISITATORI/UTENTI ESTERNI           (elevatore n. persone 26- 

PERSONALE / PAZIENTI INTERNI   (elevatore-montaletti n. persone 26-

EMERGENZA                                 (elevatore-montaletti n. persone 26-

MATERIALE PULITO                       (montacarichi portata Kg 1600)

SPORCO / SALME                                         (montacarichi portata Kg 1600)

                                              portata Kg 2000)

                                         portata Kg 2000)

                                          portata Kg 2000)

Identif.

CIRIMBILLI
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IL RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE

Questo documento è di nostra proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. M.POMPEI

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE GENERALE

A

Dott. Ing. D.BONADIES

Diparimento per la Salute ed i Servizi Sociali
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