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misura
Nr. 13 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornilo ¢ posto in opera. Sono compresi: la sigillaura ¢ la
13 formazione dei fori per il passaggio delle wbazioni. E' inoltre compreso quante aliro occorre per dare opera finita ¢ funzionante, Sono
esclusi lo scevo, il rinfiance. Dimensioni inerne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
enro (sessantaquatiroe/60) cad 64,60II
Nr. {4 idem c.,s. ...inteme cm 80x80 ¢ per aliezze da cm 25 a cm 80
14 euro (centoquindici/25) cad 115,25
Nr. 15 Fomitura ¢ posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sfereidale, con resistenza a rottura maggiore di 1. 40 ed altre caratteristiche
i5 secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vemice biluminosa e costituito da: - telaio di aliezza non
inferiore a mm, 100, con fori ed asole di fissaggio € munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il
coperchio, in elastomero ad alta resistenza atloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chivsura sccidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie
superiore. E inoltre compreso quantaltro occome per dare l'operz finita.
curo (due/88) alkg !,E-EH
Nr. 16 Caditoie ¢ griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fomite e poste in opera. Sonc compresi: tutte le
16 opere muraric necessarie; fa fomitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e delia resistenza a rotiura e
quant'altro cccorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250, |
euro (tre/66) | alkg 1,66
Nr, 17 Riempimenio depli scavi eseguito con sabbia, compresa la fomitura del materiale, per l'alletamento e la protezione delle condotie,
17 eseguito a strati ben costipati di aliezza non superiore a cm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore
di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o piu condolte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un
secando strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta‘e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri.
Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
euro (trentasette/55) alm' 11.55
Nr. 18 Riempimento degli scavi eseguito con misio cementato castituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pictrischetto, misto di F
18 ghiain ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fonduzione stradale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimente ¢ costipamento degli stati non superiori a ¢cm. 30 con idonee macchine, cd inolirc ogni altro onere
contemnplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto & regola d'arte. Con dosaggio a q.1i 1,00.
euro (sessantatre/99) al m' 63,99{
Nr. 19 Cordolo in calcestruzzo vibrate, prefabbricato, dosato a kg. 350 di cemento normale della sezione minima di em?® 300, posio in opera
19 perfetiamente allineato e giuntato su massetio di calcestruzzo a kg. 200 di cemento normale di spessore non inferiore & cm. 10 (dieci) ed
ogni altro enere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro {(quindici/50) almt 15,50/
Nr. 20 Fomitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
20 di varic pezzature atte nd assicurare un assortimento granulometrico adeguato con dismetro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E compreso nel prezo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetonicra, disponibilita dellautobetonicra perlo
scarico, ogni altro onere ¢ magistero per dare i conglomerati escpuiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, e cassaforme
e il pompaggic da compensersi con prezzi a parte. E escluso I'onere dei controlli in corso dopera in conformita alle prescrizioni indicate|
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa. |
euro (centotredici/90) al m’ 113,90}
Nr. 21 Rete in acciaio clettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fomita ¢ posta in opers. Sono comprest: il taglio; Ia sagematura; Ia
2t picgatura della rete; le tegature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E inoltre compreso quantaltro occorre per dare 'opera finita.
euro (uno/62) al kg. 1,62
Nr. 22 Fomiture € posa in opera di pavimenti in pictrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite ¢ simili, di qualsiasi forma, spessore
22 em. 3, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a em. 3; la suggellatura dei giunti con
boiacca di cemento. E inoltre compreso quantaliro occorre per dare V'opera finita.
curo {ventiqunttro/35) al m? 1435
Nr. 23 Trattamento di impregnazione con ¢mulsione bituminosa a lenta roftura in quantitd non inferiore a 2,5 kg/mq e posa in opera di
23 graniglin 5/10 a protezione mediante apposita macchina combinata polivalente. Sono compresi nell'importo i periodi di attesa del mezzo
e dell'opernio.
euro (due/3l) mq. 231
Nr. 24 Fomitura e stesa di teli di geotessile da 300 kn/m, con funzione prevalente di rinforzo olire che separazione e filirazione, idonco per
24 limpiego sotto rilevati ¢ bonifiche. Compresi i sormonti secondo le Norme Tecniche ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola
darte. | |
euro (undici/37) mq. 11.37
Nr. 25 (19.13.001*.001) Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in mislo
25 granulometrico franjumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante [a compattazione eseguita a mezzo di
idenee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
I'umidificazione con acqus, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Tolale in peso i
Serie crivelli ¢ Setacci UNIDim. Max, 71Dim. Max. 30
71100100
3070 - 100100
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Nr. 12
12

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso seconde una
sagoma prestabilita, eseguito con limpicgo di macchine speciali a lama diamantata compresa Facqua di raffreddamento della lama ¢ lo
spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

curo (quattro/95)

Fresatura a freddo di stran di pavimentazione in conglomerato bituminose mediante particolare macchina fresatrice per spesson di
pavimentazione compresi fra cm, 1 e 20, comprese la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quant'aliro
occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessere fino a cm. 7,00

euro (zero/60)

idem c.s. .. fresato. Per ogni cm. in pii.
euro (zero/49)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ¢ consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con battente massimo di cm. 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
e i relitti di murature fino & m* 0,50, Seno inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutiure tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro tn alte delle materic scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scave onde permetiere Tutilizzazione ¢ [a manovra
del mezzi meccanici ¢ degh attrezzi d'opera; Peventuele rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
D.L. Sono compresi: I'enere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuah opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporio a
discarica con i relativi oneri, E inoltre compreso quantaltro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondita fino 2 mt. 3,00

euro {quattordici/03)

Trasporto a discarica o site autorizzato fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo visggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pia vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzate, del matenale praveniente da scavo o demolizione 11 prezzo del|
trasporto € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzt di tresporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di frasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica

euro (tre/d42)

Sovmpprezzo per tmsporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto ¢ comprensivo del carico €
scarico dei mateniali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometn oltre i pnmi 15

euro (due/6d)

Formitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policlorure di vinile plastificato (rigido} PVC, con caratteristiche ¢
spesson conformi alla normativa vigente serie SN KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del hpo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiast altezza e profonditd. Sone compresi la posa anche m presenza di acque fino ad un battente di cm. 20 ed il
relativo aggottamento, Ja fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E inoltre compreso quantaltro
occorre per dare la tubazione finite e funzionanie Sono esclusi: lo scavo, il ninfianco ¢ rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla
commiitenza o compensati a parte. Diametro esteno mm. 160

euro (sedici/33)

Fomitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policlorure di vinile plastificato (rigido) PVC, con camtteristiche ¢
spessoni conformi alla normativa vigente sene SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchicre completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza ¢ profenditd. Sono compresi: la posa anche in presenza d'acqua fino ad un battente di cm. 20 ed il
relativo aggottamento, la fornitura delle centificazioni di corrispondenza del materale alle norme vigenti. E inoltre compreso quantaltro
occorre per dare la tubazione finita ¢ funzionante. Sono esclusi: lo scavo, tl ninflanco ¢ rinterro ¢ tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte. Diametro estermo mm. 200

euro (ventif2l)

Fomitura ¢ posa in opera di tubo prefabbricato con misceln a base di policlorura di vimle plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche ¢
spessori conformi alla normativa vigente scric SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anella
clastomerico, a qualsiasi altezza e profondild. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; la fomitura delle centificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E inoltre compreso quant'aliro
occorre per dare la wbazione finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, 1l tinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali fomniti dalla
commiltenza o compensatl a parte. Diametro esterno mm. 250

curo (ventisci/55)

idem e 5. . esterno mm. 315
euro {{rentanove/42)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito ¢ posto 1h opera. Sone compresi la sigillatura ¢ Ja formazione|
dei fori per il passaggio delle wbazioni. E inclire compreso quant'sltre occorme per dare ['opera finita e funzionante. Sono esclusi lo|
scavo, il rinfiancoe, 1 chiusini o le lastre di nipartizione carmbile. Dimensioni inteme cm. 60 x 60 x 50

euro (settantauno/52) cadauno

idem ¢ s. ..interne cm. 80 x 80 x BO

euro (centoventiotio/65) | cadaung
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1550 - 807G - 100
1030 - 7050 - 85
523 -5535-65
215-4025-50
0,48 -2515-30
0,072-155-15
Detti materinli devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. Ea percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 riveluzioni defl'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96, Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni delia AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale
inerte wnto dope il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove eifettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza.
Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore & 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale ¢ lo spianamento, ogni stmiao sara costipata su
tutta !a lunghezza fino a raggiungere il valore della densitd massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fomitura di opni materiale ¢ lavorazione, prove di laboratoric ed in sito ¢
quanto altro occorre per dare il lavoro finito o perfetta regola d’arte. Miserazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
euro {trentatre/86) m* 33,86
Nr, 26 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misio cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
26 acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutio rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso lonere del
successivo spandimento sulle superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nclla misura di kg 1 per m?, saturata da une
strato di sabbia; compresa la fornilura dei materiali, prove di laboratorio ed in silo, lavorazione ¢ costipamento dello strato con idenee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.
euro (cinguaniatre/50) m’ 53,50
Nr. 27 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con granighia e pictrischetti sabbia ed sdditivo, confezionato a caldo con idonei
27 impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55 % (ECR) nella misura di Kg. 0.700 per m® con leggera granigliatura successiva. Compreso: la
fomitura di ogni materiale ¢ Javorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni aliro enere per dare il lavoro compiuto a perfetia regola
d'arte. Tipo mm. (720 con impiego di graniglic e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m® x cm. dopo la stesa.
euro (una/79) al m? x
cm 1,79
Nr. 28 Realizzazione di strato multfunzionale costituito da una miscela reslizzata a caldo, dosata a peso e volume, costiluita da sggregati
28 lapidei di primo impiego, filler ¢ bitume semisolido di tipp modificato polimerico, eseguito mediante utilizzo di macchine vibrofinitrici
¢ successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per le specifiche tecniche
dell'attivita si rimanda al CSA.
curo (due/00} mg./cm. 200
Nr. 29 Conglomerato bitumineso per strate di usura tipo tappetine ottenuto con impicgo di graniglia ¢ pictrischetti, sabbie ed additivi, (nella
29 quale sia presente una percentuale di peso ded 100 %, di pietrischetti e graniglic con matetiale di natura vulcanica-magmatica-cruttiva
avvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi ¢ modalitd indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fomilo € posto in opera con idonec macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo
tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60 % (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m* con leggern graniglinlura successiva. Compreso: la fomitura di ogni materiale ¢ lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiute a perfetta regola d'arte. Tipo mm. 0/12 - 0/15 come da prescrizioni
di C.S.A. e secondo ke indicazioni della D.L., inenti lapidei di | Cat. - Misurato al m* x cm. dopo la stesa.
curo (uno/95} al m? x
cm 1,95
Nr. 30 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentiazione stradale. Sono compresi; la rimozione di chiusini o caditoie;
30 Felevazione delle pareti con mationi pieni o petto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoic precedentemente rimossi. E
inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita, Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino 2 cm. 70 x 70.
cure (novantadue/24) cadauno 92,24
Nr. 31 idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm. 70 x 70 fino a cm. 80 x 80.
31 euro (centocinque/67) cadauno 105,67
INr. 32 idem c.s. ...dimensioni interne olire cm. 80 x 80 fino a em. 120 x 120.
32 eurc (centododici/17) cadauno 112,17
Nr. 33 idem c.s. ...dimensioni inteme oltre cm. 120 x 120 fino a cm. 150 x 150,
33 euro (centoventitre/24) cadaune 123,24
Nr. 34 Segnaletica orizzontale di nuove impianto o di ripasso costituita da strisce longitudingli o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
34 affiancate continue o discontinue, escguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore
a 1,00 kg/m’, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di
impianto e linstallazione ed il mantenimento della scgnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 ripasso.
curo (zevo/27) ul mt. 0,27
Nr. 35 idem c.s. ...larghezza cm. 12 di nuovo impianto.
35 eurc (zero/34) al mi. 0,34
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Nr. 36 idem c.s. ...Jarghezza cm. 15 ripasso,
16 euro (zero/31) al mt. 0,31
Nr. 37 idem c.s. ...larghezza cm, 15 di nuovo impianto.
37 euro (zero/37) al mt. 037
INr. 38 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zchrature e frecce, eseguite con vernice
38 rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantith non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ogni onere per il nolo di
atirezzature, forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto ¢ l'installazione cd il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritie ¢ per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impinnto.
euro (tre/38) al m? 338
Nr. 39 idem c.s. ...altri segni. in ripasso.
39 euro (duc/86) alm? 2,86
Nr. 40 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipp mediante atirezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione o
40 fresatura con apposita macchina. Per metro lineare di striscia da cm. 1.
euro (zero/54) al mt. 0,54
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