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Nr. | euro (zero/00) 0,00
Nr. 2 Taglio della pavimentazione in conglomerto bituminoso. Taplio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una
o1 sagoma prestabilita, eseguito con limpiego di macchine speciali a lama diamantata compresa I'acqua di raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per metro lincare di taglio singolo.
euro {(quattro/95) m 4,95
Nr. 3 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso medianie particolare macchina fresatrice per spessori di
02 pavimentazione compresi fra cm. 1 ¢ 20, compreso [a rimoziene parzizle del materinle fresato, il trasporto a discarica ¢ quant'altro
occorra per avere il lavoro compiuto, Compresa, ove necesserio,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm. 7,00.
eure (zero/60) al m® x
cm 0,60
Nr. 4 idem c.s. ...fresoto, Per ogni cm. in pill.
o3 cure {(zero/49) alm?x
cm 0,49
Nr. 5 Scavo a sczione obbligata, eseguito con use di mezzo meccanico, di materic di qualsissi natura e consisienza asciutie, bagnate o
04 melmose, eseguito anche in presenza d'acqua con batiente massimo di cm. 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi
¢ i relitti di murature fino a m? ¢,50. Sono inoltre compresi: fa demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o
simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzozione ¢ la manovra
dei mezzi meceanici ¢ depli attrezzi d'opera; Veventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scava, se rilenute idonee dalta
D.L.. Sono compresi: I'onerc per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del canticre dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relative carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte ke eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E inoltre compreso quantialtro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondita fino a mt. 3,00,
euro (guattordici/03) al m* 14,03
Nr. 6 Trasporto a discarica o sito autorizzalo fino ad una distanza di km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite avtecarro, dal
05 punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o site autorizzato, del materiale provenienie da scavo o demolizione. [l prezzo del
trasporio € comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ¢d ogni spesa rclativa al picno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
curo {fre/42) sl m? 342
Nr. 7 Sovmpprezzo per trasporio a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
06 autocarro, dal punto piun vicino del canticre fino alla discarica o sito autorizzato, 11 prezzo del trasporto é comprensivo del carico ¢
scarico dei materinli dai mezzi di trasporto, le assicurazioni cd ogni spesa relativa al pieno funzienamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre { primi 15.
euro {due/6d) alm’x
10 km 2,64
Nr. 8 Fornitura ¢ posa in opera di twbo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigide) PVC, con caratieristiche ¢
07 spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 3032}, con giunto del tipo a bicchiere complete di anello
clastomerico, a qualsiasi aliczza ¢ profondita. Sono compresi; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 20 ed i
relativo aggottamento; la fomitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E inoltre compreso quantaliro
occorre per dare la wbazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali fomiti dalla
commitienza o compensati 2 parte. Diametro estemo mm. 160.
euro (sedici/33) al mt. 16,33
Nr. 9 Fomnitura ¢ posa in 6pera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratieristiche ¢
rOS spesseri conformi alla normativa vigente seric SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi allezzn ¢ profonditd. Sono compresi: la posa anche in presenza d'acqua fino 2d un batiente di cm. 20 ed il
relativo aggottamento; [a fomitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E inoltre compreso quant'aliro
occorre per dare la tubazione finita ¢ funzionante. Sonc esclusi: lo scave, il rinfianco ¢ rinterro e tutti i pezzi speciali fomiti dalla
commiltenza o compensati a parte. Diametro esterne mm. 200.
euro (ventif21} almt. 0.2
Nr. 10 Fomitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policlorure di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e
09 spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m?* SDR 34 (lipo 303/2), con giunto del fipo & bicchiere completo di anello
clastomerico, a qualsiasi aliezza e profenditd. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di em. 20 ed il
relativo aggottamento; la fomitura delle centificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. £ inoltre compreso quant'aliro
occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scave, il rinfianco e rinterro e wtti i pezzi speciali forniti dalla
commitienza o compensati a paric. Diametro estemo mm. 250. .
curo {ventisei/55) al mt. 26,55
Nr. 11 idem c.s. ...cstermo mm. 315.
10 euro (trentanove/42) al mt. 3942
jINF. §2 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato dinframmaco, fornito ¢ posio in opera. Sono compresi: In sigillalura ¢ la formazione
m dei fori per il passaggio delle tubazioni. E incltre compreso quantaltro occorre per dare lopera finita ¢ funzionante, Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o ke lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm. 60 x 60 x 50,
curo (settantauno/52) cadauno 71,52
Nr. 13 idem c.s. ._.inteme cm. 80 x 80 x 80.
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12 euro (centoventiotto/65) cadauno 128,65
Nr. 14 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: la sigillatura ¢ la
13 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita ¢ fnzionante, Sono
esclusi lo scavo, il rinfanco. Dimensioni interne cm 60x60 ¢ per altczze da cm 102 cm 60
euro (sessantaquattro/60) cad 64,60
Nr. 15 idem c.s. ...inteme cm BOxRO e per aliczze da cm 25 a cm 80
14 curo {centoquindici/25) cad 115,25
Nr. 16 Fomitura ¢ posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza o rottura maggiore di t. 40 ed altre cantteristiche
15 secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uome, rivestito con vernice bituminase ¢ costituito da: - telaio di altczza non
inferiore a mm. 100, con fori ed asole di fissaggio ¢ munito di guarnizione di ienuta antibasculamento ¢ funzione autocentrante per il
coperchio, in clastomero ad afta resistenza allogginia su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di aperura su rotula di
appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti In chiusura accidentale; - discgno antisdrucciolo sulla superficie
superiore. E inoltre compreso quant'aliro occerre per dare l'opera finita.
eure (duc/88) al kg. 2,88
Nr. 17 Caditoie ¢ griglic in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite ¢ poste in opere. Sono compresi: tutie le
16 opere murari¢ necessarie; la fomitura delle certificazioni di corrispondenza del materinle alle norme vigenti ¢ della resisienza a rottura ¢
quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250.
euro (tre/66) al kg. 3,66
Nr. 18 Riempimento degli scavi escpuito con sabbia, compresa la fomitura del matetiale, per lalletamento e la protezione delle condotte,
17 eseguito a strati ben costipeti di altezza non superiore a cm. 25 ¢ cosi suddiviso: - un primo sirato di sabbia fine di cava dello spessore
di cm. 10 per la formazione del lette d'appoggio di una ¢ pi condotie o canalizzazioni disposie orizzonalmente nel fondo scavo; - un
secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta’/e posta‘e. Sono da computarsi a parte il traspono a discarica con i relativi oneri.
Con sabbin macinata di cava eseguito con mezzo meccanico
euro (trentasette/55) alm® 37,55
e 19 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stobilizzato, pietrischetio, misto di
18 ghiaia ecc.), acqua ¢ cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stmdale, di qualsiasi spessore; compresa la
lavorazione, spandimenio ¢ costipamento degli stati non superiori a cm. 30 con idonce macchine, ed inoltre ogni altro onere
contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00.
curo (sessantatre/99) al m’ 63,99
Nr. 20 Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg. 350 di cemento normale della sezione minima di ¢m?® 300, poste in opera :
19 perfettamente allineato e giuniato su massetto di calcestruzze a kg. 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 {dieci) ed |
ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. [
curo (quindici/50) al mt. 15,50]
Nr. 21 Fomnitura ¢ posa in opera di calcestruzzo durevole o prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
20 di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrice adeguato con diametiro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E compreso nel prezzo: il trasporio dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'sutobcetoniera per lo
scarico, ogni altro onere ¢ magistero per dare i conglomerati escguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme
e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per ie costruzioni. Rck 25 Mpa.
euro {centotredici/90) gl m? 113,90
Nr. 22 Rele in accinio elettrosaldate a magtia quadrata di qualsiasi diametro, fomita ¢ posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la |
21 piegatura della rete; Je legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E inoltre comprese quant'aftro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/62) al ke 1,62
Nr. 23 Fomitura ¢ posa in opera di pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite ¢ simili, di qualsiasi forma, spessore
22 em. 3, forniti ¢ posti in opera. Seno compresi; il massetto di malta cementizia non inferiore a cm. 3; la suggellatura dei giunti con
boiacca di cemento, E inolire compreso quant'aliro occorre per dase l'opera finite.
curo (ventiquattro/35) al m? 24,35
Nr. 24 Trattamento di impregnazione con cmulsione bituminosa a lenta rottura in quantitd non inferiore a 2,5 kg/mq ¢ posa in opera di
23 graniglia 5/10 a protezione mediante appesita macchina combinata polivalente. Seno compresi nellimporto i periodi di attesa del mezzo
¢ dell'operaio.
curo (due/31) mq. 2,31
Nr. 25 Fomitura e stesa di teli di geotessile da 300 kn/m, con funzione prevalente di rinforzo oltre che separazione e filtrazione, idoneo per
24 l'impiego soito rilevati ¢ bonifiche. Compresi i sormonti secondo le Norme Tecniche ed ogni onere per dare il lavoro finilo a regola
d'arte.
euro (vadici’d7) mq. 11,37
Nr. 26 (19.13.001*.001) Fondazione stradale in misto granufomeirico frantumato meccanicamente, Fondazione stradale in  misto
25 granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante Ja compatiazione eseguita a mezzo di
idonee macchine, fino ad otenere il vatore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:
I'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30 |
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71100100
3070 - 100100
1550 - 8070 - 100
1030 - 7050 - 85
513 -5535-65 |
215-4025-50 [
0,48 - 2515 - 30 j
0,072-155-15 ;
Detti materiali devono esscre esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti
grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
|granulometriche riportale nella precedente 1abella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno polersi applicare al materiale
|inerte tanto dopo il suo impicgo sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenicnza,
|1l passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al sctaccio n. 40.
[l passanic al sclaccio n, 40 deve avere un limite liquide non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscels deve
avere un vilore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dope il livellamento finale ¢ lo spianamento, opni stratac saré costipato su
tutta ta lunghezza fino a raggiungere il valore della densila massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inolire compreso: la preparazione del piane di posa, la fornitura di ogni materinle ¢ lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
curo (trentatre/86) m* 13 86
iNr. 27 Strato di fondazione in misio cementato. Strato di fondazione in misio cementato, di qualsiasi spessore, costituito de una miscela (inerti,
25 acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del
successivo spandimento sulla superficic dello strato di una mano di emulsione bituminasa nelta misura di kg | per m?, saturnla de uno
strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di leboratorio ed in sito, lovorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lnvoro compiuto secondo le modalita prescritic, misurato in opera dopo compressione.
euro (vinquantatre/50) m’ §3,50)
Nr. 28 Conglemerato bitumineso tipo binder chiuse oticnuto con graniglia e pictrischetti subbia ed additivo, confezionoto a caldo con idonci
27 impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrmzione, fornito ¢ posto in
opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idonco rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa acida al 55 % (ECR) nella misura di Kg. 0.700 per m® con leggera granigliatura successiva, Compreso: Ia
|formitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro oncre per dare il lavore compiute a perfetia regola
|d'arte. Tipo mm. 0/20 con impiego di graniglic e pictrischetti di [V° Cat. Misurato al m* x cm. dopo la stesa.
|enro (uno/79) gl m?x
cm 1.79
Nr 29 Realizzazione di strato muitfunzionale costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso ¢ volume, costituita da aggregati i
28 lupidei di primo impicgo, filler ¢ bitume semisolido di tipo modificato polimerico, eseguito mediante utilizzo di macchine vibrofinitrici 1|
e suceessiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per le specifiche tecniche |
| dell'attivita si rimanda al CSA. |
curo (due/00) mq./cm. 2,ﬂﬂ|i
Nr. 30 |Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenulo con impicgo di graniglia e pietrischetti, sabbic ¢d additivi, (nella
29 |quale sia presente una percentuale di peso del 100 %, di pictrischetti ¢ graniglie con maleriale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva
ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con
bitume di prescritta penetrazione, fomito ¢ posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo
{tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di cmulsione bituminosa del tipo acida al 60 % (ECR) nella
misura di kg. 0,70 per m? con leggem granigliawra successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di
lzboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfeita regola darte, Tipo mm. 0/12 - 0/15 come da prescrizioni
|di C.S.A. ¢ secondo ke indicazioni della D.L., inenti lapidei di [ Cat. - Misurato al m? x em. dopo Ja stesa.
enro {(uno/95) alm?x
cm 1.93
Nr. 31 [Sistemnzioni in quota di pozzeiti stradali a seguite di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie,
30 I'elevazione delle pareti con mattoni picni o getto di calcestruzzo; la riposa in apera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E
inoltre compreso quant‘altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaie di dimensioni interne fino a cm. 70 x 70.
euro (hovantadue/24) cadauno 92,24
Nr. 32 idem c.s. ...dimensioni inteme oltre em. 70 x 70 fino a cm. 80 x 80.
31 curo (cenlocingque/67) cadauno 105,67
Nr. 33 idem c.s. ...dimensioni interne oltre cm. 80 x 80 finoa cm. 120 x 120.
32 euro (centododici/17) cadauno 112,17
Nr. 34 idem c.s. ...dirensioni inteme cltre cm. 120 x 120 fino a cm. 150 x 150,
33 curo (centoventitre/24) cadauno 123,24
Nr 35 |Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
34 \aFfiancote continue o discontinue, eseguita con vemice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore
|a 1,00 kg/m?, compreso ogni anere per nolo di atirezature, forniture materiale, imeciamento, compresa altresi la pulizia delie zone di
impianio e l'installazione ¢d il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm. 12 ripasso.
euro (zero/27) al mt. 027
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Nr. 36 idem ¢.s. ...larghezza cm. 12 di nuovo impianto.
35 curo (zero/dd) al mt 0,34
INe 37 idemn ¢.s. ...larghezza cm. 15 ripasso.
36 euro (zero/31) al mit 031
Nr. 38 idem c.s. ...larghezza ¢m. 15 di nuovo impianto. ]
37 |euro (zero/37) al mt. 0,37)
Nr 39 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, escguite con vernice
38 rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m?®, compreso ogm enere per il nolo di
attrezzature, forniture materiali, compresa altresi la pulizia delle zone di impiantoe ¢ I'installazione ed il mantenimento della segnaletica
di cantiere regolamentare, Misurata vuolo per picno per le scritte ¢ per la superficic effettiva per gli altri segni. D1 nuovo impianto
curo (tre/38) af m? 3,18
Nr. 40 idem c.s. ...altri segni. In ripasso.
39 euro {duc/86) al m? 2.86
Nr 41 Rimozione meccanica di segnalctica orizzontale di qualsiasi tipo mediante attrezzatura abrasiva su qualsinsi tipo di pavimentazione o
40 fresatura con apposita macchina. Per metro lineare di striscia da cm.1.
euro (zero/S4) al mt 0,54
N 42 |Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per strate di collegamento ad alto modulo con psessore non inferiore a
41 cm. 6, costituito da graniglic ¢ pictrischetti tipo mm, 0225 di IV® Cat., sabbie, filler ¢d additivi mescolati a calde con bilume modificato
con polimeri elostomerici SBS (modifica hard) in idonei impionti, con dosaggi, camatteristiche e modulita appresso indicatl
granulometria aggregati di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da pag. 37, percentueale di bitume riferita agli aggregati compresa tra 5.0
¢ 5.5,%, stabilith Marshall superiore a 7,85KN; scorrimento Marshall inferiore a mm. 3; indice dei vuoti comprese tra 4 ¢ 8 %, sano
compresi la fornitura del materiale ed il suo confezionamento nelle miscele prescritte, la preparazione defla superficie di stesa medianie
la rimozione della sabbia cventualmenie non tratienuta dall'emulsione stesa precedentemente a protezione dello strato di misto
cemcniato ¢/o strato stabilizzato a calce ¢ cemento, la mano di ancoraggio, la posa in opera delle miscele eseguita mediante spanditnce
o finitrice meccanica a temperatura di stesa compresa tra 130 ¢ 150° C, INmmediata costipazione a mezzo di rulli di pese mimmeo dit
8, gli oneri per il prelicvo dei materiali da sotioporre alle prove di laboratorio, compresa Ia fornitura di ogni materiale, la lavorazione,
I'onere del lavoro nottumo ed in presenza di traffico ¢d ogni gliro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in
opera dopo il costipamento.
curo {uno/96) al m® x
tm 1.96
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