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N DIMENSIONI IMPORTI
um.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd —
par.ug. leng. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO!
LAVORI A MISURA
1 Taglio delia pavimeniazione in conglomerato bituminose. Taglic deila
0} pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma
14/02/2017 |prestabilita, eseguito con limpiego di macchine s ... ma diamantzia
compresa lacqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.
Per metro lincare di taglio singolo.
300,00 300,00
SOMMANO m 300,00 0,13 39,00
2 Fresatura a freddo di strati di pavimenazione in conglomerato
fjo2 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di
14/02/2017  |pavimentazione compresi fra cm. 1 e 20, compreso .., corra per avere
il lavoro compiuto. Compresa, ove necessariola puliziz del piano
fresato. Per spessore fino a cm. 7,00.
Via Flaminia (Palombina) 5000,00 3,000 15°000,00
Via Flaminia { Palombina) 466,00 7,000 3'262,00
Vie Palestro, Marsala, Leopardi, Novelli *(par.ug.=3589,00+1500,00) | 5089,00 3,000 1526700 ]
Vie Palestro, Marsala, Leonardo, Novelli 400,00 4,000 1'600,00
Via Maratta *{par.ug.=1289,00+922,00) 221100 3,000, 6°633,00
Via Maratta (approfondimento) *(par.ug.=658,00+435,00) 093,00 4,000 4°372,00
Via Bamante 1019,00 3,000f 3°057,00
Via Bramanie (approfondimento) 100,00 4,000 400,00
Via Grazie 2353,00 6,000, 14°118,00
Via Brecce Bianche 5222,00 3,600 15°666,00
SOMMANO al m® x cm 79°375,00 0,01 793,75
3 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
03 bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di
14/02/2017 |pavimentazione compresi fra cm. | ¢ 20, compreso ... ‘altro occorra
per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per ogni cm. in pid.
Via Flaminia { Pelombina) 466,00 13,000 6'058,00
Vie Palestro, Marsgla, Leopardi, Novelli 400,00 13,000 5°200,00
Via Maratia *(par.ug.=658,00+435,00) 1093,00 3,000) 3°279,00
Via Bramante 100,00 3,000 300,00
Via Brecce Bianche 400,00 3,000 17200,00
SOMMANO al m* x e 16°037,00 0,01 160,37
4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
104 malerie di quelsiasi nalura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
14/02/2017 |eseguito anche in presenza d'acqua con bat ... elativi oneri. E inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavore finito. Scavi della
profondita fino a mt. 3,00.
Via Flaminia (Palombina) 466,00 0,200 93,20
Vie Palestro, Marsal, Leopardi, Novelli 400,00 0,200 80,00
Via Bramante 160,00 0,200 20,00
Via Brecce Binnche 400,00 0,300 120,00
SOMMANO al m* 313,20 0,40 125,28
5 ‘Frasporto a discarica o silo autorizzato fino ad una distanza di km, 15,
05 misurato per il solo viaggio di andata, tramitc autocarro, dal punto pilt
14/02/2017  {vicino del cantiere fino alla disc ... ed ogni spesa relativa al pienc
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
A RIPORTARE l']lB,40I
p—— — —— e —- = ]
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DIMENSIONI IMPORTI
?:‘;i?;i DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantiti
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 1'118,40
313,20
SOMMANO al m* 313,20 0,06 18,79
6 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanze di
06 oltre km. 15, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
14/02/2017 |dal punto piu vicino del cantiere f ... o, degli oneri di smaltimento in
pubblice discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri
oltre i primi 15
313,20
SOMMANO al m’ x 10 km 313,20 0,04 12,53
7 Fomitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
07 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratieristiche e
14/02/2017  |spessari conformi alla normativa vigent ... rinfianco e rinterro ¢ tutti i
pezzi speciali fomiti dalla commitienza o compensati a parte. Diametro
esierno mm. 160.
30,00 30,00
SOMMANO al mt. 30,00 0,30 9,00
8 Fomitura ¢ posa in opera di tubo prefabbricate con miscela a base di
fog policloruro di vinile plastificate (rigido) PVC, con caratteristiche e
14/02/2017  |spessori conformi alla normativa vigent ... rinfianco e rinterro e tusti i
pezzi speciali fomiti dalla commitienza o compensati a parte, Diametro
csteno mm. 200
20,00 20,00
SOMMANO al mt. 20,00 0,38 7,60
9 Fomitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
09 policlorure di vinile plastificato (rigido)} PVC, con camtieristiche ¢
14/02/2017 |spessori conformi alla normativa vigent ... rinfianco ¢ rinterro ¢ tutti i
pezzi speciali forniti datla committenza o compensati a parte. Diametro
esterno mm, 250,
10,00 10,00
SOMMANO al mt. 10,00 0,62 6,20}
10 Fomitura ¢ posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di
10 policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche ¢
14/02/2017  |spessori conformi alla normativa vigent ... rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla commitienza o compensati a parte, Diametro
esterno mm. 315,
10,00 16,00
SOMMANQ gl mt. 10,00 091 9,10}
11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibralo diaframmato,
11 fomito e posto in opera, Sono compresi: la sigillatura ¢ la formazione
14/02/2017 |dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... o esclusi lo scavo, il
rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm. 60 x 60 x 50.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 L1 444
12 Pozzetto prefabbricato camabile in cemenio vibrato diaframmalto,
12 fomito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e ka formazione
14/02/2017 |dei fori per il passaggio delle wwbazioni. ... o esclusi lo scavo, il
| A RIPORTARE! 17186,06
L —— -
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Num Ord. ‘ DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 1'186,06
rinfianco, i chivsini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni
interne cm. B0 x 80 x 80.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1,98 3,96
|
13 Elemento prefabbricate carrabile in cemento vibrato per prolungare i
13 pozzetti, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: la sigillatura ¢ la
14/62/2017  |formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita ¢ funzionante. Sono
esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 ¢ per
aliezze da cm 10 a cm 60
4,00
SOMMANO cad 4,00 1,00 4,00
14 Elemento prefabbricato camabile in cemento vibrto per prolungare i
14 pozzetti, fornilo e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura ¢ fa
14/02/2017 |formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita ¢ funzionanic. Sono
esclusi lo scave, il rinfianco. Dimensioni inteme cm 80x80 e per
oltezze da cm 25 & cm 80
2,00
SOMMANO cad 2,00 1,75 3,50
15 Fomilura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale,
15 con resistenza a rottura maggiore di 1. 40 cd altre caratteristiche
14/02/2017  |secondo notme vigenti - Cla'sse D 400, c ... le; - disegno oniisdrucciolo
sulla superficie supcriore. E inolire compreso quant'aliro eccorre per
dare l'opera finita.
200,000 200,00
SOMMANO al kg. 200,00 0,04 8,00|
16 Caditoic ¢ griplic in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle
16 norme vigenti fomitc e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere
14/02/2017 |murarie necessarie; la fomitura d ... ¢ vipenti ¢ della resistenza o
rottura ¢ quant'altro occorre per dare il lavoro finita. Caditoin o grighia
classe C 250.
150,000 150,00
SOMMANO al kg 150,00 0,07 10,50
17 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura
17 del materinle, per I'zllettamento ¢ |a protezione delle condotte, eseguito
14/02/2017  |a strati ben costipati di aliczza non ... mputarsi a parte il trasporto
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con
mezzo meccanico
30,00
SOMMANO al m’ 30,00 0,89 26,70
18 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da
18 una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetio, misto di
14/0272017 |ghiaia ecc.), acqua ¢ cemento tipo 325 per ... re contemplato nelle
precedenti voci dei vinterri per dare il lavero compiuto a regola d'arte,
Con dosaggio a q.li 1,00,
Fognature 30,00
SOMMANO al m* 30,00 1,48 44,40
| A RIPORTARE 1287,12|
— e e — i
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ..
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'287,12
19 Cordolo in calcestrizzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di
19 cemento normale della sezione minima di cm® 300, posto in opera
14/02/2087  |perfettamente allineato € giuntato su massetto d ... rmale di spessore
non inferiore a ¢cm. 10 (dicci) ed ogni aliro oncre per dare il favoro
finito a perfetta regola d'arte.
15,00 15,00
SOMMANO al mt. 15,00 0,38 510
20 Fomiwra ¢ posa in opera di calcestruzzo durevole a presiazione
20 garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
14/02/2017 |di varie pezzature atte ad assicurarc un asso ... controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rek 25 Mpa.
15,00 1,300 0,150 2,93
SOMMANO al m* 2,93 2,32 6,80]
121 Rete in ncciaio clettrosaldata a maplia quadrata di qualsiasi diametro,
i fomnila € posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
14/0272017  |picgatura della rete; Je legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E
inoltre compreso quant'aliro occorre per dare l'opera finita.
15,00 1,300 3,950 77.03
SOMMANO al kg. 77.03 0,02 1,54
22 Fomitura e posa in opera di pavimenti in pictrini di cemento od alta
22 resistenza, tipo cementolite ¢ simili, di qualsiasi forma, spessore cm. 3,
14/0272017  |fomiti ¢ posti in opern. Sono comp ... m. 3, la suggellatura dei giunti
con boiacca di cemento. E incltre compreso quant'aliro occorre per
dare l'opera finita.
15,00 1,300 19,50
SOMMANO al m? 19,50 0,06 LE7
23 Tratamento di impregnazione con emulsione bituminosa a lenta
23 roftura in quantita non inferiore a 2,5 kg/mq e posa in opera di
07/03/2017 |graniglia 5/10 a protezione mediantc apposita macchina combinata
polivalente. Sono compresi nell'imponto i periodi di atiesa del mezzo ¢
dell'operaio.
Via Flaminia { Palombina) 5'466,00
Vie Palestro, Marsala, l.eopardi, Novelli *(par.ug.=3589,00+1500,00) | 5089,00 5'089,00
Via Brecce Bianche 5'222,00
SOMMANO mq. 15°777,00 0,07 1'104,39]
24 Fomitura e stesa di teli di geotessile da 300 kn/m, con funzione
24 prevalente di rinforzo oltre che separazione e filtrazione, idoneo per
07/03/2017 |limpicgo sotto rilevati ¢ bonifiche. Compresi i sormonti secondo le
Norme Tecniche ed ogni onere per dare il [avoro finito a regola d'arte.
50,00
SOMMANO mq. 50,00 0,34 17,00
25 {19.13.001*.001) Fondazione stradale in misto granulometrico
25 frantumato  meccanicamenie.  Fondazione stradale in  misto
07/03/2017 |granulometrico frantumalo meccanicamente con legante naturale, ...
anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’are.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
20,00
SOMMANO m 20,00 0,92 18,40
|
A RIPORTARE 144212
=
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFﬁ; DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°442,12
26 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
26 cementato, di qualsiasi spessore, costituilo da una miscela (inerti,
14/0272017  |acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ¢d ogni altro onere
per dare il lavoro compiute secondo le modalita prescritie, misurato in
opera dopo compressione,
Via Flaminia (Palombina) 466,00 0,300 139,80
Vie Palestro, Marsala, Leopardi, Novelli 400,00 0,300 120,00
Via Bramante 100,00 0,300 30,00
Via Brecce Bianche 400,00 0,300 120,00
SOMMANO m* 409,80 1,42 581,920
27 Conglomerato bituminoso tipe binder chiuso ottenuto con graniglia ¢
27 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei
14/02/2017  |impianti, con dosaggi e modalita indicati dall ... 1a regola d'arte. Tipo
mm. 0/20 con impicge di graniglic e pietrischetti di [V® Cat. Misurato
al m? x cm. dopo la stesa.
Via Maratta *(par.ug.=658,00+435,00) 1093,00 10,000 10°930,00
Via Bramante 100,00 7,000 700,00
SOMMANO al m® x cm 11'630,00 0,04 465,20
28 Realizzazione di sirato multfunzionale costituito da una miscela '
28 realizzata a caldo, dosata a peso e volume, costituitz da oggregati
|07/03/2017 |lapidei di primo impicgo, filler ¢ bitume semis ... gni altro cnere per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per le specifiche tecniche
dell'attiviia si rimanda al CSA.
Via Grazie 2353,00 8,000( 18'824,00
SOMMANO mq./cm. 18'824,00 0,06 17129,44
29 Conglomerato bituminose per strato di usura tipo tappetine otienuto
29 con impiego di graniglia ¢ pietrischetti, sabbie ¢d additivi, (nella quale
[4/02/2017 |sia presente una percentuale di peso ... escrizioni di C.5.A. e secondo
le indicazioni della D.L., inerti lapidei di | Cat. - Misurato al m* x cm.
dopo la stesa.
Via Maratta *(par.ug.=1289,00+922,00) 2211,00 3,000 6'633,00
Via Bramante 1019,00 3,000 3'057,00
SOMMANO al m® x cm 9'690,00 0,04 387,60
30 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
30 stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
14/02/2017  |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... compreso quantaliro
occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaie di dimensioni
interne fino acm. 70x 70.
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 2,18 76,30(
3] Sistemazioni in quota di pozzetti stredali o seguito di ripavimentazione
31 stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
14/02/2017  |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... ro occorre per dare
l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni inteme oltre cm. 70
x 70 fino a cm. 80 x 8C.
20,60 I
SOMMANO cadauno 20,00 2,15 43,00
32 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
32 stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
A RIPORTARE 5'I155B{
_——- r— — — - e
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Num.Ord DIMENSION] IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVOR| Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTD 5712558
14/02/217  |Ielevazione delle parcti con mastoni picni o ... 0 occorre per dare
l'opera finita. Per chiusini con telaic di dimensioni inteme oltre cm. 80
x 80 fincacm. 120 x 120.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 2,69 26,90]
33 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione
33 stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
14/02/2017 |lelevazione delle pareti con mattoni pieni o ... occorre per dare l'opera
finita. Per chiusini con 1¢laio di dimensioni inteme oltre cm. 120 x 120
finoacm. 150 x 150.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 2,87 14,35
34 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da I
34 strisce longiudinali o trasversali retie o curve, in strisce semplici o
14/0272017 |affiancate continue o discontinue, ese ... Tlinstaltazione ed il
mantenimenio della segnaletica di cantiere regolamentare, Per strisce
di larghezza cm. 12 ripasse.
3000,00 3'000,00
SOMMANO al mt. 3'000,00 0,01 30,00
35 Sepnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da
35 strisce longitudinali o trasversali retie o curve, in sirisce semplici o
14/02/2017  |affiancate continue o discontinue, ese ... zione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm.
12 di nuovo impianto,
3000,00 3'000,00
SOMMANO al mt. 3'000,00 0,01 30.00h
36 Segnaletica orizzontale di nuovo impignto o di ripasso costiluita da
36 strisce longitudinali o trasversali rctie o curve, in strisce semplict o
14/02/2017 |affiancate continue o discontinve, cse ... linstallazione ed il
mantenimento della segnalctica di cantiere regolamentare. Per strisce
di larghezza cm. 135 ripasso.
2500,00 2°500,00
SOMMANO al mt. 2'500,00 0,01 25,00
37 Scpnaletica orizzontale di nuovo impianio o di ripasso costituita da
37 strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o
14/02/2017 |affiancate continue. o discontinue, ese ... zione ed il mantenimento
della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larphezza cm.
15 di nuovo impianto.
2500,00 2°500,00
SOMMANO al mi1. 2'500,60 0,01 25,00
38 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di
38 arresto, passi pedonale, zebrature ¢ frecce, eseguile con vernice
14/02/2017  |rifrangente di qualsiasi colore del tipo prem ... lamentare. Misurata
vuote per pienc per le scritte ¢ per la superficie effettiva per gli altri
segni. D nuovo impianto. '
250,00 250,60
SOMMANO al m? 250,00 0,08 20,00
39 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di
39 arresto, passi pedonale, zcbrature e [frecce, eseguite con vernice
A RIPORTARE 5'296,83
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Num.Osd DIMENSIONI IMPORTI
T:\‘;iFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIFORTO 5'296,83
14/02/2017  |rifrangente di qualsiasi colore del tipe prem .. re regolamentare.
Misurata vuolo per picno per le scritte e per la superficie effettiva per
gli gltri segni. In ripasso.
250,00 250,00
SOMMANO al m? 250,00 0,08 20,00
40 Rimozione meccanica di segnalctica orizzontale di qualsiasi tipo
40 medianic attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione o
14/02/2017  |fresatura con apposita macchina. Per metro lineare di striscin da cm. 1.
200,00 200,00
SOMMANO al mi. 200,00 0,01 2,00
41 Fomitura ¢ posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per
31 strato di coltegamenio ad afto modulo con psessore non inferiore a cm. ]
15/03/2018 |6, costituito da graniglic ¢ pietrischetti ... affico ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta repola d'arie. Misurato in opera dopo
il costipamento.
Via Flaminia { Palombina) in corrispendenza delle bonifiche 466,00 5,000 27330,00
Via Flaminia ( Palombina) 5466,00 5,000| 27°330,00
Vie Palestro, Marsala, Leopardi, Novelli 400,00 50000  2°000,00
Vie Palestro, Marsala, Leopardi, Novelli *(par.ug.=3589,00+1500,00) | 5089,00 5,000( 25445,00
Via Brecce Bianche 5222,00 5,000 26°110,00
Via Brecce Bianche 400,00 5,000 2°000,00
SOMMANO al m* x cm 85°215,00 0,05 4 260,75
Parziale LAVORI A MISURA euro 9579,58
TOTALE curo 9'579,58
|

A RIPORTARE
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